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Polecenia EP3

Podstawowe informacje o

Funkcje i przyciski Pandhora EP3
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Ponghora

Kierownica pokazana na rysunku odnosi sie do konfiguracji catkowicie opcjonalnej. Elementy sterujgce moga sie rézni¢ w zaleznosci od wybranego

modelu silnika.

Hamulec elektrohydrauliczny

Hamulec elektrohydrauliczny

Regeneracyjny
Przycisk Hamulec statyczny (RBS)

wielofunkcyjny

Tempomat ket

obrotowa przyspieszacza

DZwignia zwalniajgca

Bieg wsteczny

Stan baterii II.. 513v 1M7°C

Predkosc (km/h)

Funkcjonowac

TIM: czas podrézy

TIM
Poziom predkosci osT e DST: Przejechane km

MOT POW
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S —— PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY

Wiaczanie/wylaczanie reflektorow* I .Ill S1Mv 17°C

Zwigksz poziom predkosci . ?;. E *Aby wigczy¢/wytgczy¢ reflektor, nacisnij

D u i przytrzymaj przycisk W GORE przez 3 sekundy

—_—

Wiaczanie/wytgczanie urzadzenia

y

- A a 1
Zmniejsz poziom predkosci ] el
MOT POW

Nacisniecie przycisku UP zwigksza poziom predkosci.

Naciéniecie przycisku W DOk powoduje zmniejszenie poziomu predkosci.

‘BEER s13v 1ncC

Poziomy predkosci sg proporcjonalne do maksymalnej predkoéci poziomu 5.

Np. jesli maksymalna predkos¢ poziomu 5 wynosi 20 km/h, poziom 1 umozliwi predko$¢ 4 km/h, poziom 2 - 8 km/h, poziom 3 - 12 km/h,

poziom 4 - 16 km/h i poziom 5 - 20 km/h.

Maksymalna predkos¢ na poziomie 5 dla wszystkich silnikéw wynosi 20 km/h, z wyjatkiem silnikéw o konfiguracji Tetra,

MOT POLWW

ktérych maksymalna predkos¢ wynosi 7 km/h.
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Po wigczeniu biegu wstecznego
(naciskajac przycisk raz) wyswietlacz pokaze

pokaz ODWROT migajgcy na pomaranczowo.

UWAGA!

ODWRACAC REVERSE
Zawsze zwracaj uwage przed przystgpieniem do dziatania

marsz. Zaleca sie

obniz predkos¢ do poziomu 1.

Funkcja tempomatu pozwala na utrzymanie statej predkosci

podczas jazdy.
g s13v 19T
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Nacisniecie przycisku spowoduje aktywacje tej funkgji, ktéra spowoduje, ze silnik bedzie kontynuowat prace z predkoscia a E 3
1 e
/ S

predkos$¢ wykryta w momencie aktywacji.

REJS ' CRUISE
Funkcje tempomatu mozna dezaktywowac na dwa sposoby: y TIM 0:15
- Naci$nij dzwignie hamulca osT 1.2
MOT PO

- Naciénij przycisk tempomatu
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HAMULEC ELEK HYDRAULICZNY

Nacisniecie dzwigni hamulca spowoduje uruchomienie hamowania elektrohydraulicznego.

J BB s1av 1t

W celu potwierdzenia, ze polecenie zostato poprawnie aktywowane, wyswietli sie symbol elektronicznego hamowania.

pojawiajg sie na wyswietlaczu. O

Podczas hamowania nastepuje tadowanie akumulatora.
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TIM 0:15
psT 12
‘ = E MmOT POW

Naciénigcie przycisku RBS spowoduje aktywacje tej funkcji, ktéra

pozwala silnikowi zwolni¢ w

iR s13v
zjazd i tadowanie akumulatora w tym samym czasie.

1

0l
-00.

S——

HAMOWANIE

UWAGA!

ELEKTRONIKA

A Gdy ta funkcja jest aktywna, silnik

wytgczy funkcje marszu. Aby przyspieszy¢

ponownie nacisnij przycisk, aby

dezaktywowac funkcje RBS.

TIM 0:15
psT 12
MOT POW
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Przycisk ESS aktywuje funkcje, ktéra jest powigzana

Sciste przyspieszanie i hamowanie pedatem gazu.

Umozliwia hamowanie silnika podczas zwalniania

E S S akceleratora.

Aby sprawdzi¢, czy polecenie jest poprawne

po aktywacji na wyswietlaczu pojawi sie symbol elektronicznego hamowania

gdy silnik nie jest w ruchu. Symbol zniknie, gdy

jak tylko przyspieszysz.
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ELEKTRONICZNY I STOP (ESS)

) Bl s13v 11t

HAMOWANIE

o
ELEKTRONIKA 0
‘ n .0
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' TIM 0:15
“ . psT 12
. MOT POW
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PANDHORA Srl
Siedziba: Piazza G. Matteotti, 7 - 80133 Neapol (Wtochy)
Siedziba: Via Pizzone, 7.11 - 84085 Mercato San Severino (Wtochy)

Tel.: +39 089 8201504 e-mail: info@pandhora.it www.pandhora.it
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