
Poniżej  znajduje  się  lista  najpopularniejszych  wózków  inwalidzkich  kompatybilnych  z  połączeniem  typu  B:

Seria  K

Moretti

Hel

Tzunami

Eos

Wasilij

Per4Max

Diwa
Wenus

Ottobock

Skye

Sub  4

Kompaktowy/Kompaktowy  2.0

Pantera

Atmosfera

Bodytech

Trigo

JT  Ultimate

Permobil

Uwaga:  lista  jest  stale  aktualizowana

Łobuz

2.0

Vermeiren

Mistrz

Fenice

Avantgarde  DV

Specjalne

OffCarr

Nitrum

Quikie

Aria

RGK

Ewolucja  Activa

Temida Talart  JT

Progeo

Joker  R2

Mobilność  Ki

Vega

Tekna  Advance

Kompaktowy

Joga

Ksenon2

Joker  Energy

Aero  X

Joker /  Joker  V

Kwazar

Althea

Halley

Kushall

Argon

Zenit

Ego

Ultra

S /  U /  X

Ti  Lite  Zr
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TYP  POŁĄCZENIA  B
To  połączenie  jest  odpowiednie  dla  większości  wózków  inwalidzkich  z  prostą,  pochyłą,  zamkniętą  lub  

składaną  ramą  stałą  oraz  ze  stałymi  lub  podnoszonymi  podnóżkami.
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Osłona  nakrętki

w  zależności  od  kształtu  rury  

wózka  inwalidzkiego

nakrętka  

kołnierzowa  blokująca  +
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Dostarczony  materiał

Długość  różni  się  w  

zależności  od  rozmiaru  rurki  

wózka  inwalidzkiego

Montaż

M6  dla
Uniwersalne  adaptery  

zaciskowe*

Długość  M6
-5  mm

M6  samo-

Rozmiar  jest  różny

Długość  -5mm  w  porównaniu  

do  długości  śrub  do  sworznia  

stożkowego

kołek  stożkowy

Connessione  tipo  B

2

OBRAZKOD KWOTA

Zacisk  uniwersalny  
1012-26-007

Nakrętki  kołnierzowe  samozabezpieczające  M6

Osłony  nakrętek

2

2

4

2

2

Uniwersalne  adaptery  zaciskowe

UWAGI

Kołek  stożkowy

RTE-1006(56)

2

Śruby  M6  do  sworznia  stożkowego

Długość  śrub  M6  -5mm
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Naprawił

Wysokość  montażu  
osi  sworznia  

stożkowego  (H)

Ramię

cm

Obrazkod

EP3  

14”/14,5”

cm

1012-128-000

zdjęcie
Rozmiar  

koła

Naprawił

Typ  

stojaka

1012-147-000
EP3  16”

cm

Prosto  
1012-147-000

EP3  12”/10” Naprawił

Obniżony

Uniesiony

H

1.  Aby  uzyskać  optymalną  konfigurację:  dostosuj  nachylenie  kierownicy  tak,  aby  była  równoległa  do  płaszczyzny  podłoża
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2.  Zaciągnij  hamulce  postojowe  wózka  inwalidzkiego  i  umieść  ster  przed  wózkiem,  a  koło  w
środek  wózka  inwalidzkiego.

Instrukcja  montażu



5.  Zamontuj  sworzeń  stożkowy  tylko  w  pierwszym  otworze  (rys.  5a)  tak,  aby  jego  końcówka  znajdowała  się  na  wysokości  H  wskazanej

w  poprzedniej  tabeli;  skoryguj  tolerancję  wysokości  H,  idealnie  dopasowując  sworzeń  stożkowy  do  regulatora  głębokości  (rys.  

5b).

Uniesiony

3.  Włóż  każde  ramię  do  wału,  skierowane  do  góry  lub  do  dołu,  w  zależności  od  modelu  EP3,  tymczasowo  dostosowując  szerokość  ramion
do  szerokości  wózka  inwalidzkiego  bez  dokręcania  śrub  na  wału.
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Prosty Obniżony

UWAGA  WYKONUJ  NASTĘPUJĄCE  OPERACJE  JEDNĄ  STRONĘ  NA  RAZ

5a

postać.

4.  Umieść  zacisk  uniwersalny  z  dowolnym  adapterem  zacisku  uniwersalnego  w  punkcie  ramy  wskazanym  na  rysunku.

H

5b

STRONA  1

10”

14”
EP3

14,5”

EP3
12  cali

EP3

  4

16  cali



7b

6a

6.  Lekko  zablokuj  sworzeń  stożkowy,  naciskając  dźwignię  zacisku  bocznego  (rys.  6a).  Lekko  dokręć  śruby  blokujące  ramiona  na  wale  (rys.

6b);  dokręcenie  spowoduje  lekkie  pochylenie  ramion  do  góry,  a  w  konsekwencji  sworzeń  stożkowy  zmieni  swoje  nachylenie,  

ustawiając  się  w  optymalnym  położeniu  (rys.  6c).

TYP  POŁĄCZENIA  B 

rev  02_14/03/2025

7.  Sprawdź,  czy  oś  sworznia  stożkowego  jest  równoległa  do  płaszczyzny  uziemienia  (rys.  7a),  a  następnie  włóż  drugi  sworzeń.

6c6b

7a

8.  Odkręć  boczną  dźwignię  napinającą  i  sprawdź,  czy  sworzeń  stożkowy  swobodnie  wchodzi  i  wychodzi  z  regulatora  głębokości,

przesuwając  pędnik  bliżej  i  dalej.

Wkręć  śrubę  w  otwór  odpowiadający  uzyskanemu  pochyleniu  (rys.  7b).  Należy  pamiętać  o  niewielkiej  tolerancji  +/-  1  cm.  UWAGA:  W  

przypadku  braku  równoległości  najlepszym  rozwiązaniem  jest  położenie  końcówki  lekko  skierowanej  w  dół.
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12.  Odkręć  boczne  dźwignie  zaciskowe  i  sprawdź,  czy  oba  sworznie  stożkowe  swobodnie  wchodzą  i  wychodzą  z  odpowiednich

regulatorów  głębokości,  przesuwając  i  przybliżając  ster.  Następnie  dokręć  śruby  zaciskowe  z  obciążeniem  (5-12  Nm),

uważając,  aby  nie  uszkodzić  rur  wózka  inwalidzkiego.

9b

(rys.  9b).  Jeśli  druga  śruba  jest  wkręcona  w  otwór  centralny,  wkręć  trzecią  śrubę  w  ostatni  dolny  otwór  (rys.  9c).
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9.  Wkręć  trzecią  śrubę  w  otwór  naprzeciwko  otworu,  w  który  wkręcono  drugą  śrubę  (rys.  9a),  dodając  dostarczoną  nakrętkę  kołnierzową

9a

10.  STRONA  2  Wykonaj  czynności  z  punktu  4  dla  przeciwnej  strony.

9c

13.  W  razie  potrzeby,  za  pomocą  kołków  regulatora  głębokości,  dostosuj  odległość  kierownicy  od  użytkownika,  przesuwając  regulator

bliżej  lub  dalej  wzdłuż  ramienia,  a  następnie  dokręć  z  momentem  dokręcania  12  Nm.

11.  Sprawdź,  czy  szerokość  ramion  jest  taka  sama  po  obu  stronach.  Następnie  dokręć  śruby  wału  momentem  dokręcania  12

Nm.

BOKI  1  i  2


