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INSTRUKCJA MONTAŻU RURY KIEROWNICY Z ŁĄCZNIKIEM REGULOWANYM 

NA WYSOKOŚĆ 

1. Przymocuj obejmy do stabilnego punktu ramy (Zdjęcie 1), upewniając się, że osie stożkowych trzpieni 

znajdują się na wysokości od 29 do 36 cm nad ziemią. (Zdjęcia 2/3/4) 
  
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
2. Wyreguluj wysokość łącznika, przesuwając go wzdłuż prowadnicy, aż osie regulatorów głębokości będą 

wyrównane z osiami stożkowych trzpieni. (Zdjęcie 5) 

Następnie upewnij się, że stożkowe trzpienie i regulatory głębokości pasują do siebie idealnie.  

  

 

 

 

 

 

 

3. Przesuń boczne dźwignie blokujące, aby zamocować regulatory głębokości do stożkowych trzpieni, i przykręć łącznik 

za pomocą dostarczonych śrub M8x12 – trzech po prawej i trzech po lewej stronie – w otworach odpowiadających 

wybranej wysokości, stosując moment dokręcania 24 Nm. (Zdjęcie 6)  
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WAŻNE: 

Użyj środka do 

zabezpieczania 

gwintów na 

wszystkich 6 

śrubach. 
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