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1:  Podana  waga  nie  obejmuje  akumulatora,  systemu  mocowania  ani  akcesoriów.
2: Zasięg odnosi się do średniej prędkości 6 km/h na płaskiej powierzchni i masy użytkownika 70 kg. 
3: Odchylenie do 16%
4: Prędkość maksymalna 20 km/h. Zgodność z normami EN 12184/2022

www.pandhora.it

Pakiet  zaawansowanych  funkcji  kontrolera  AI
  ESS  2.0  –  Elektroniczny  system  Start&Stop

Steruje ruchem pojazdu, utrzymując prędkość zjazdową przy  
częściowo obróconej przepustnicy i całkowicie zatrzymuje 
pojazd po jej  zwolnieniu.

  DCC  –  Dynamiczny  tempomat
Utrzymuje stałą prędkość na każdym wzniesieniu,
automatycznie hamuje i ładuje akumulator podczas 
hamowania.

  PEB  –  progresywne  hamowanie  elektroniczne
W pełni elektroniczny, progresywny i kontrolowany układ 
hamowania, zapobiegający nagłemu zatrzymaniu.

 DAS  –  Dynamiczna  ochrona  antypoślizgowa
Zapobiega poślizgowi poprzez regulację mocy silnika, 
zapewniając bezpieczną  przyczepność  na  każdej  
nawierzchni.

 ECO  –  optymalizator  zużycia  energii
Zaawansowany system optymalizacji zużycia energii. 
Zarządza energią za pomocą 5 konfigurowalnych poziomów,  
zapewniając maksymalną wydajność i wydłużając zasięg  
urządzenia nawet o 40% bez strat energii.

 DDR  –  dynamiczny  radar  kierunkowy
Wykrywa przeszkody na drodze, stopniowo hamuje, aby 
zachować bezpieczną odległość, a następnie wznawia 
płynny ruch po wjechaniu na otwartą przestrzeń.

 Oprogramowanie z możliwością dostosowania i 
ochroną hasłem

Przystawka elektryczna do wózka manualnego

NOWY 
Kontroler  AI

WAGA1  od  7,7  kg KOŁO  8”  •  10”  •  10”  FAT  •  

12”  •  14”  •  14,5”  FAT  •  16”

 Mocowanie boczne / centralne (opcjonalnie na życzenie)
 Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz LCD ze zintegrowanym

portem USB
 Elektroniczne wspomaganie podnoszenia
 5 poziomów prędkości (maksymalna programowalna prędkość

wynosi 20 km/h)
 Zintegrowana jednostka sterująca w uchwycie akumulatora
 Ładowanie akumulatora podczas hamowania
 Duża personalizacja
 Bieg wsteczny
 Elektrohydrauliczny hamulec  tarczowy
 Podwójny elektrohydrauliczny hamulec tarczowy z hamulcem

ciernym (standard w modelach Plus, z wyłączeniem modeli Mini)
 Reflektor LED
 Błotnik
 Hak na bagaż
 Torba   (standard  w  wersji  Off  Road)
 Torba  transportowa do EP3 (NOWOŚĆ)
  Lusterka wsteczne  (standard  w  modelach  Enduro  i  Off  Road)
 Sterowanie TETRA Star&Stop (opcjonalnie na życzenie)
 ESS – Elektroniczny system Start&Stop (opcjonalnie na życzenie)
 Składana kierownica (opcjonalnie na życzenie)
 Pakiet bezpieczeństwa (standard w modelach Plus):

- IB Inteligentny hamulec
- CC Tempomat
- RBS Układ regeneracyjnego hamulca statycznego
- Programowalny tryb ECO

OPATENTOWANE

ŁATWE  PODŁĄCZENIE

OPATENTOWANE 
ZINEGROWANE KOŁA 
PODPOROWE

AKUMULATOR3 do 48 V 16 Ah
CZAS ŁADOWANIA od 3 godz.
ZASIĘG2 do 50 km




